安徽电子信息职业技术学院机电工程系
“注塑模具设计”竞赛规程
一、项目名称

注塑模具设计
二、竞赛目的

本项技能竞赛，旨在检阅数控技术、模具设计与制造专业参赛选手的模具设计能力，培养社会急需的制造类相关专业技术技能型人才。

三、竞赛方式和内容

（一）竞赛方式

1.以个人方式参赛，选手为2016年9月1日前在籍的我院高职学生；
2.竞赛用时为3.5小时。

（二）竞赛内容

1.模具设计须详细说明与产品表面质量密切相关的分型面选择、镶块拼接等具体实施方案，编写模具设计说明。

2.选用预装软件，对指定制件进行3D模具设计。要求模具结构合理，制件成型性能良好。完成型芯和型腔成型零件的二维工程图。 

3.模具总装与主要零件图：按照赛题要求，根据已制订的批产工艺方案的有关内容，完成模具2D装配总图、模具主要零件（型腔、型芯）2D零件图。装配总图应明确表示模具型腔、型芯之间的相互关系及装配要求，清晰地反映模具结构，具备指导模具装配的技术要求；型腔、型芯2D零件图应明确表示零件的技术要求。

4.批产工艺要求：根据产品设计的模具效果，提出模具使用说明、检验标准、试验方法、环境保护等各方面技术要求，汇总成技术规范。根据成本控制、生产效率等提出经济、合理的批量生产工艺方案。

（三）竞赛成果文件

各参赛人员设计内容的成果为电子文件递交。
（四）项目指标体系

	一级指标
	二级指标
	比例

	模具设计
	1、模具设计说明（文字）
	10%

	
	2、型腔、型芯3D设计
	15%

	
	3、整副模具3D造型
	45%

	
	4、型腔、型芯2D工程图
	15%

	
	5、模具2D总装图
	15%


四、竞赛规则

格遵守以下事项：

1.模具设计结果要以模具成本、制造工艺性、使用与维护方便性及制件生产效率及制件成本等为参数进行优化。

2.可以选用UG和CAXA软件进行设计与编辑，数据格式符合赛题规定的要求；2D工程图图面（包括明细表、标题栏、图框、视图关系及表达方式、公差配合等）应符合中华人民共和国国家标准的要求。

3.设计任务是选用竞赛软件使用计算机完成各项设计、各种程序编制及编写设计文件。

五、竞赛场地与设施

3305X实训室；提供稳定的水、电、气源和应急供电设备。

六、评分方法及奖项设定

1.评分方法

采取分步得分、累计总分的计分方式。
2.奖项设定

按照学院的相关规定。
安徽电子信息职业技术学院

“注塑模具设计”赛项技术规范

一、竞赛要求

各参赛人员在竞赛与观赛过程中，都应遵守赛场纪律，按竞赛须知、规定使用竞赛设备和竞赛设施。讲文明，自觉维护赛场秩序，不指责、不谩骂裁判人员和工作人员，理性申诉。

二、竞赛环境

赛场环境设计：采取有效措施确保赛位与赛位之间互不干扰，从任何一个赛位的任一位置，目光不能直视到其他任何赛位上的电脑屏幕。
三、竞赛技术平台

1、赛场提供统一品牌计算机。基本配置为：处理器Intel Core2 ≥2.9G，内存≥4G ，硬盘≥100G ，独立显卡显存≥512MB，19寸及以上液晶显示器。
2、 主要设备清单
	序号
	器材名称
	规格/技术参数
	生产厂家

	1
	计算机
	处理器Intel Core2 ≥2.9G，内存≥4G ，硬盘≥100G ，独立显卡，19寸及以上显示器。
	统一品牌


3、主要软件清单

	序号
	软件名称
	用途
	说明
	备注

	1
	MS-Windows XP操作系统；
	计算机操作系统
	美国微软公司
	

	2
	MS-Office2003
	文字、表格处等
	美国微软公司
	

	3
	UG NX 8.5
	3D、2D CAD工程设计

含模具模架功能、CAM功能
	国外先进
高级工程设计软件
	

	4
	电子图板2015
	按国家标准制图
	国产品牌软件
	




